
Reelmaster® 3100-D



Niezbędna na każdej 
powierzchni trawiastej.
Jeśli szukasz kosiarki wrzecionowej, której jakość i wszechstronność 
nie ma sobie równych, najtrafniejszym wyborem będzie Toro® 
Reelmaster® 3100-D. To jedyna kosiarka z technologią Sidewinder®, 
dzięki której można przesuwać jednostki tnące z jednego boku 
na drugi, bez konieczności zatrzymywania się, by dotrzeć do 
miejsc niedostępnych dla innych kosiarek. Doskonale nadaje się 
do koszenia w okolicach greenów i bunkrów, gdzie wymagana 

jest duża łatwość i precyzja w 
prowadzeniu. Dodaj do tego 
legendarne części tnące Toro i 
trójwrzecionową konfigurację, 
a okaże się, że 3100-D jest 
najlepszą kosiarką wrzecionową 
na rynku. 

Reelmaster  3100-D

•	 Silnik diesla Kubota ® 16 kW 
(21,5 KM)

•	 Wyjątkowy system tnący 
Sidewinder

•	 Szerokość robocza 183 cm lub 
216 cm

•	 Układ napędowy Series/
Parallel™ 3WD

Polegaj na 
niezawodności

Jakość, która Cię nie zawiedzie.
Reelmaster 3100-D to kosiarka na długie lata, 
przystosowana do pracy w trudnych warunkach 
Dzięki ramie wykonanej ze stali giętej i stalowych 
rur, spawanej konstrukcji stalowej oraz ostrzy 
wykonanych ze stali wysokowęglowej, kosiarka 
Reelmaster 3100-D jest całkowicie niezawodna. 



Bez względu na 
wybrany kierunek, 
masz zawsze rację.
Dzięki technologii Sidewinder kosiarka Reelmaster 3100-D 
jest znacznie bardziej wszechstronna niż pozostałe kosiarki 
wrzecionowe. Jednostki tnące mogą być przesuwane do 30 cm 
w każdą stronę i w ten sposób umożliwiają dotarcie do trudno 
dostępnych miejsc, takich jak trawa pod drzewami. Jest to 
szczególnie przydatne w okolicach bunkrów, które chce się 
dokładnie przystrzyc, nie najeżdżając na krawędzie kołami. 
Technologia Sidewinder pozwala również zmieniać położenie 
kół kosiarki, aby zapobiec powstawaniu kolein i ubijaniu ziemi, 
zwłaszcza w miejscach koszonych według jednego wzoru.

Trójwrzecionowe ustawienie kosiarki 3100-D zapewnia  
szerokość roboczą 183 cm lub 216 cm.

Układ tnący oparty na technologii Sidewinder może 
przesuwać się o 61 cm w każdą ze stron.



Urządzenie 
wielofunkcyjne.
Kosiarka Reelmaster® 3100-D ma znakomitą przyczepność również na 
spadzistym i pagórkowatym terenie, nawet w czasie obfitej porannej 
rosy. Napęd na trzy koła Series/Parallel™ zasila minimum dwa koła, by 
zapobiec poślizgowi i zsuwaniu się maszyny, bez względu na panujące 
warunki. Trójcylindrowy silnik diesla Kubota® o mocy 16 kW (21,5 KM) 
gwarantuje gładkie przyspieszenie i stałą prędkość zapewniającą idealne 
koszenie. Dzięki prędkości transportowej na poziomie 14 km/h można 
przemieszczać się szybko i sprawnie.

Opatentowany mechanizm napędowy rozdziela moc 
hydrauliczną pomiędzy przednia i tylne koła.



Nigdy nie 
rezygnuj 
z jakości.
Kosiarki Reelmaster firmy Toro® cieszą się 
uznaniem z racji jakości cięcia, a model 3100-D  
nie jest w tym gronie wyjątkiem. Wybór 
wrzecion z 5, 8 lub 11 ostrzami pozwala 



Za pomocą joysticka operator uzyskuje łatwą 
i precyzyjną kontrolę nad jednostką tnącą.

Przyjemność z jazdy.
Operatorzy uwielbiają jeździć modelem Reelmaster® 3100-D, nie 
tylko z powodu innowacyjnej funkcji Sidewinder®. Jest on specjalnie 
zaprojektowany, aby dać operatorowi jak najlepszy widok trasy, którą ma 
zamiar podążać. W dodatku operator nie musi siedzieć całymi dniami na 
gorącym silniku. Do innych cech uprzyjemniających pracę z urządzeniem 
należą: wspomaganie układu kierowniczego, regulacja położenia 
kierownicy oraz regulowane, wygodne siedzenie.
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TORO® USŁUGI  SPEC JALIST YCZNE

Toro Financing Aby spełnić wyjątkowe wymagania naszych klientów, 
oferujemy wiele elastycznych opcji finansowania.
Toro Genuine Parts Utrzymaj produktywność oraz żywotność swojego 
sprzętu na najwyższym poziomie dzięki częściom zamiennym Toro.  
Znajdź części zamienne online na www.Toro.com/partsviewer.
Toro Training Toro Technical Service Schools dostępne u lokalnych 
dystrybutorów. Zobacz informacje dotyczące obsługi klienta oraz gotowe 
materiały szkoleniowe i edukacyjne na Toro.com i ToroNSN.com.

Toro Controller Repair Zapewniamy kontrolery nawodnienia do 
natychmiastowej wymiany, aby zapewnić jak najkrótszy czas wymiany 
i ochronić Twoją murawę. Toro oznacza niezawodność.
+1 909 785 3630
Toro NSN® Pierwsza w branży sieć wsparcia technicznego zapewniająca 
fachowe, szybkie naprawy centrali nawadniającej i oferująca stałą pomoc 
techniczną. Aby uzyskać pomoc, prosimy o kontakt:
Kanada / Meksyk / Ameryka Łacińska  +1 325 673 8762
Europa / Bliski Wschód / Afryka +32 (0) 14 56 29 33
Australia / Azja i Pacyfik  +61 7 3268 2154

Silnik
Model: Kubota,® 3-cylindrowy
Wartości: 16 kW (21,5 KM) @ 2500 obr/min
Pojemność skokowa: 1123 cm3

Paliwo: Diesel
Chłodzenie: Ciecz

Jednostka trakcyjna
Rama: stal gięta, spawana, orurowanie stalowe
Napęd: 3WD, hydrostatyczny, Series/Parallel™
Pojemność zbiornika paliwa: 28 litrów 
Pojemność hydrauliczna: 23 litrów
Hamulce: Hamulce hydrostatyczne, hamulec postojowy

Opony
Przednie: 20 x 10-12, 4-warstwowe, Turf Trac
Tylne: 20 x 12-10

Prędkość
Koszenie: 0-10 km/h
Transport: 0-14 km/h
Wsteczny: 0-6 km/h

Panel sterujący
Układ kierowniczy: wspomaganie; regulowany kąt kierownicy  
Siedzenie: Regulowane
Kontrolery: Pedały kontroli trakcji, joystick do podnoszenia i opuszczania 
jednostki tnącej oraz blokady transportowej Sidewinder,®, ręcznie 
sterowana szybkość wrzeciona i pokrętło do funkcji backlap, przełącznik 
WOM, dźwignia zmiany przepustnicy koszenia i transportu. 
Czujniki: Licznik godzinowy, ilość paliwa, świece żarowe, zasilanie, ciśnienie 
oleju i wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Elektryczne
Bateria: 12-woltowa, 585 CCA w temp. -18°C
Alternator: 40-amperowy alternator z regulatorem/prostownikiem
Blokady: Operator na siedzeniu, WOM, transport/praca jednostki tnącej, 
pedał trakcji

Wymiary

Rozstaw osi: 142 cm
Długość: 248 cm
Rozstaw kół: 140 cm 
Rozstaw kół podczas transportu: 203 cm przy 183 cm WOC;  
234 cm przy 216 cm WOC  
Wysokość: 180 cm z ROPS 
Waga: 844 kg z Sidewinder

Jednostki tnące
Typ: Trzy wymienne wrzeciona o średnicy 17,8 cm 
Opcje Sidewinder: Przesunięcie jednostek tnących ± 30 cm na lewo lub 
prawo od środka, 61 cm całkowitego przesunięcia
Opcje ostrzy: 5, 8 i 11 ostrzy na wrzecionie dla jednostki tnącej o szerokości 
68,6 cm, 5 i 8 ostrzy na wrzecionie dla jednostki tnącej o szerokości 81,3 cm 
Wysokość koszenia: Możliwość regulacji: 6-45 mm (1/4-13/4"),  


